Sivil Havacilik Genel Miidiirliifii’nden:
TASLAK

SUDA, SU UZERINDE, KIYIDAN UZAKTA VE KIYI BOYUNCA YAPILAN HELIKOPTER OPERASYONLARI
ONAYINA ILISKIN TALIMAT

(SHT-OFFSHORE)

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amag

MADDE 1~ (1) Bu talimatin amaci Ticari Hava Tagima Isletmeleri Yonetmeligine (SHY~6A) gére kurulmus veya
kurulacak kamu kurum ve kuruluglan ile gercek ve tiizel kisilere ait isletmelerin filolaninda yer alan<g¢ift motorlu
« helikopterler icin. suda, su iizerinde, kiyidan uzakta ve kiy1 boyunca yapilan operasyonlara iligkin usul ve esaslan
diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Ticari Hava Tagima Isletmeleri Yénetmeligine (SHY-6A) gére kurulmus veya
kurulacak kamu kurum ve kuruluglan ile gercek ve tiizel kisilere ait isletmelerin filolaninda yer alan helikopter bulunan
igletmeleri ve bu igletmelerde gérev alan ilgili personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 Sayili Tiirk Sivil Havacilik Kanunu ve 10/11/2005 tarihli
ve 5431 say1h Sivil Havacilik Genel Miidiirliigii Teskilat ve Grevleri Hakkinda Kanuna dayamlarak hazirlanmgtir.

Tanimlar
MADDE 4 — (1) Bu talimatta yer alan;
a) Deniz aracy; tizerinde helidek bulunan gemi, tekne vb. yiizen araclan,
" b)Givenli olmayan sibs;
1) Yiizeyin uygun olmamasindan dolay: mecburi emniyetli inigin gergeklestirilemedigi bélgeleri,
2) Helikopterde bulunan kisilerin dis elementlerden (doga sartlar, vs.) yeterince koninamadif: bolgeleri,
3) Arama ve kurtarma imkénlarinin 6ngériilen arama kurtarma kosullartyla uyumlu olarak saglanamadig: bolgeleri,
4) Yerdeki insanlan veya miilkleri tehlikeye atacak kabul edilemez bir riskin oldugu bélgeleri,
5) Her kosulda agagidaki bélgeler giivenli olmayan saha olarak kabul edilirler:

(i) Ngili devletin otoritesi tarafindan belirlenmis 45N°nin kuzeyinde ve 45S’nin giineyinde agik deniz bélgelerinde
yapilan su iizeri operasyonlarin gergeklestirildigi bslgeler.

(ii) Emniyetli mecburi inig yeri bulunmayan yerlegim mahalleri.
B c) Gtivenli saha;
1) Mecburi emniyetli inigin gergeklestirilebildigi bolgeleri,
2) Helikopterde bulunan kisilerin dis elementlerden korunabildigi bélgeleri,
3) Arama ve kurtarma imkanlarinin 6ngériilen arama kurtarma kogullarryla uyumlu olarak saglanabildigi bslgeleri,
4) Emniyetli mecburi inig yeri bulunan yerlesim mahalleri,

¢) Genel Miidiir; Sivil Havacilik Genel Miidiirii nii,
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. Isletme El Kitabt

" MADDE9- (1) Isletmic el kitaby, asagidaki Konulatda, offshore operasyonuna-szel ek prosediirler igermelidir.

" 4) Performans gereklilikleri.

_b) Gerekli 'dldilgu"takdirdé,j)@pjléqdk? Olan,foféHOIe Ongasyonu’ii’;ih,deriiz-'-amclg(geﬁii; tekne, vs) hareketi ve
* ritegar huzi ile ilgili limitler.

c) _foshofa"bperasyonh;it;in;'hai)a:;dﬁfumu ile limitleri.

) Goreve uygun olarak offéhore sahasinm minirnum bityikliigtntin belirlenmesi igin gereklilikler.

Operasyon Gereklilikleri

MADDE 10 - (1) Helikopterle suda, su iizerinde, kiyidan uzakta ve kiy1 boyunca yapilacak olan operasyonlarda,
yapilacak operasyonun ve helikopterin karakteristiklerine gére agagida yer alan techizatlar gerekebilir:

a) Giindiiz VFR operasyonlar; isletmeci, filosunda bulunan bir helikopterin JAR-OPS 3.650de belirtilen ugug
aletleri ve navigasyonel aletlere ek olarak agagidaki aletlere sahip olmadig1 siirece karamin goriilmedigi yerlerde su iizerinde

igletemez:
- 1) Bir konum: indikat6tii.

2) Bir-gayroskopik y6n indikatéri.

b) Radyo. altimétreleri;-igletmeci, filosunda bulunan bir helikopterin audio ses ikazl: bir radyo altimetresine sahip
olmadik¢a veya Genel Miidiirliik tarafindan kabul edilebilirgpilot tarafindan dnceden belirlenmi$ bir yiiksekligin altinda; faal
olacak ve gérsel ikaz vermeye haiz bir sisteme sahip olmadik¢a agagidaki durumlarda su iizerinde igletemez:

1) Karanin gotriilmedigi yerlerde yapilan operasyonlar:

2)-Gériigiin 1500 m” Hiin altinda 61dugi: durumlar.

3) Gece Gperasyonlari.

4) Karaya olan uzakligin normal seyir hizinda giderken ugus siitesinin 3' dakikadan fazla olmasina. tekabiil eden-

- diirumiar.

€) Can-yelekleri; i§letmeci, filosunda bulunan bir helikopterin ugus sirasinda taginan her bir kisi igin kazazede
konum belirleyici 1gikla donatilmug, ulasilmas: kolay bigimde yerlestirilmis, emniyet kemeri veya emniyet kayisi ile
sabitlenmis can yelekleri ile ugug strasinda tagman her bir kii¢iik cocuk i¢in konum belirleyici 1s1kla donatilmig ¢ocuk can

yelekleri olmadikga asagidaki durumlarda suda veya su lizerinde yapilacak bir ugugla ilgili herhangi bir operasyon
gergeklestiremez:

- . 1):Operasyon, performans:simf 3’e gére karaya olan otorotasyonel uzakligin 6tesinde yapiliyorsa.
«2) Operasyon, performans sinif I veya 2’ye gbre karaya olan uzakligim normal.seyir hizinda giderken ugus stiresinin .
10.dakikadan-fazla olmasina tekabiil eden-durumlarda yapiliycisa. )
3) Operasyon, performans sinif 2-veya.3%e gore hélikopterin Kalkacag: veya inecegi heliportta kalkig veya yaklagma
- paterninin su-izerinde olmasi durumunda-yapiliyorsa.
'¢) Ekip hayatta: kalnia techizati;

1) Isletmeci, hava raporu veya tahmininin sorumlu pilota ugug boyunca deniz sicakligmin +10 dereceden diigitk
olacagim igaret ettigi veya tahmini kurtarma siiresinin hayatta kalma siiresinden fazla oldugu durumlarda, her bir ekip iyesi
ACT OPS 3.827'de detaylan belirtilen hayatta kalma techizati giymedikge, performans sinif 1 veya 2'ye gore, karaya olan
uzakhifm normal seyir hizinda giderken ugus siiresinin 10 dakikadan fazld olmasina tekabiil eden durumlarda, kiyidan uzakta
olan ve gazi da igeren mineral kaynaklarn igletimini desteklemek amaciyla veya baglantili olarak yapilacak ucuslarda
helikopterle su fizerinde operasyon gerceklestiremez.

2) Isletmeci, hava raporu veya tahmininin sorumlu pilota ugus boyunca deniz sicakifinin +10 dereceden diisiik
olacagin isaret ettifi durumlarda, her bir ekip tiyesi ACJ OPS 3.827°de detaylan belirtilen hayatta kalma takimu giymedikce,
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(ii) Yukarida belirtilen teghizatin herhangi bagka bir gereklilikten dolay: hah hazirda helikopterde mevcut ise aym
techizattan bir set daha tagimmasma gerek yoktur.

f) Otomatik acil durum vericisi

:

1) Isletmeci, filosunda yer alan helikopteri bir otomatik acil durum vericisi ile donatmadikca, helikopterle
operasyon yapamaz.

2) Isletmeci, helikopteri bir otomatik ¢ahgabilen acil durum yer bulma vericisi ile donatmadikga, performans smmf 1
veya 2’ye gire, karaya olan uzakhifin normal seyir hizinda giderken ugus siiresinin 10 dakikadan fazla olmasina tekabiil eden
durumlarda, kiyidan uzakta olan ve gaz1 da igeren mineral kaynaklarin igletimini desteklemek amaciyla veya baglantil olarak
yapilacak ucuglarda helikopterle giivenli olmayan sahada su fizerinde operasyon gerceklestiremez.

3) Isletmeci, kullamilan tiim acil durum vericilerinin 406 MHz frekans: iizerinden yaym yapmalarimi, ICAO EK
10’a gore kodlanmalarini Genel Miidiirliife yaptirmakla yiikiimliidiir.

4) Otomatik acil durum vericilerinin 8zellikleri IEM OPS 3.820°de belirtildigi gibidir.

Helidek Operasyonu

MADDE 11- (1) Isletmeci, karaya olan uzaklhigin normal seyir hizinda giderken ugus siiresinin 10 dakikadan fazla
olmasina tekabiil eden durumlarda mevcut bulunan bir helidekten gazi da igeren mineral kaynaklarn igletimini desteklemek
amaciyla veya baglantil: olarak asagidaki sartlar yerine getirilmedikge operasyon yapamaz:

(a) Hava raporu veya tahmininin sorumlu pilota ugus boyunca deniz sicakhiginin +10 dereceden diisiik olacagini
igaret ettigi veya tahmini kurtarma siiresinin hayatta kalma siiresinden fazla oldugu veya ugusun gece gergeklestirilmesinin
planlandig durumlarda, helikopterdeki her bir insant ACJ OPS 3.827°de detaylan belirtilen hayatta kalma techizat:
giymelidir.

(b) Taginan tiim can kurtarma botlar1 IEM OPS 3.837 (a) (2)’e uygun olarak deniz kosullarinda kullanilabilecek
sekilde yerlestirilmelidir.

(c) Helikopter, acil durumlarda tahliye igleminin kolaylastirtimas: icin genel kabin aydinlatmas: saglayan, bagimsiz
gii¢ destekli acil durum 1s1klandirma sistemi ile donatilmahdar.

(¢) Ekip ¢ikis1 da dahil olmak iizere, biitiin acil ¢ikiglar ve agikliklar, tahliye esnasmda rehber olmas: agisindan hem
giin 1513inda hem de karanhkta géritlebilecek sekilde dikkat ¢ekici bir bigimde igaretlenmelidir. Helikopter alabora oldugunda
ve kabin sular altinda kaldiginda bu gibi isaretler goriinebilir kalacak gekilde tasarlanmalidir.

(d) Suya acil iniste tehlike cikiglar olarak belirlenmis tiim firlatilamaz kapilar, suya zorunlu ini§ ve yiizme
durumlarinda gerektigi kadar tiim deniz kosullarinda, helikopterdeki insanlarin gikigimi engellemeyecek sekilde agik
pozisyonda olacak gekilde bir emniyet sistemine sahip olmalidir.

(e) Genel Miidiirliik tarafindan su altinda helikopterden ¢ikis i¢in uygun gériilmiis yolcu kompartimanindaki tiim
kapilar, pencereler ve diger agikliklar acil durumlarda kullamlabilir olmalidir.

(® Yolcu ya cia ekip tiyesi hayatta kalma takimu gereklilikleri ile can yelegi gerekliliklerini kargilayan ve Genel
Miidiirliik tarafindan kabul edilmis entegre bir hayatta kalma te¢hizati giymedikge, can yeleklerini her zaman giymelidir.

‘Muhtelif Teghizatlar

MADDE 12 - 6] Isletmem, su 1izerinde operasyon yapmasi icin. sertifiye edilmis olan- hellkopterl asag1dak1
‘ekipmanlara: sahip olmadlgl siirece su Uizerinde 1sletemez

(a) Helikopterin su {izerinde baglanmasini, demirlenmesini veya manevra -yapmasmi kolaylagtirmak igin
helikopterin boyutuna, agirhgina ve yiikleme karakteristiklerine uygun olarak bir deniz ¢apast ve gerekli diger techizatlar,

(b) Yiriirlitkte bulundugu yerlerde, denizde carpigmayi bnlemek icin uluslararasi mevzuatlarda belirlenmig ses
- sinyalleri fireten teghizat.

Suya Yapilan Zorunlu inig
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Ucus Ekibi Egitimi

MADDE 15- (1) Ugus ekibi JAR OPS 3 Alt bslim N°de belirtilen tiim egitimleri almak zorundadur.

Ugus Ekibi Kontrolleri

MADDE 16- (1) Ugus ekibi JAR OPS 3 Alt béliim N’de belirtilen tiim kontrollere tabi tutulmak zorundadar.

Yolcularin Bilgilendirilmesi
MADDE 17- (1) Herhangi bir suda, su iizerinde, kiyidan uzakta ve kiy1 boyunca yapilacak ugus veya ugus serileri

dncesinde, yolculara ucugla ilgili brifing verilmeli ve yolcular, acil durum teghizatinm kullanimi konusunda
bilinglendirilmelidirler.

UCUNCU BOLUM
Son Hiikiimler

Talimatta hiikiim bulunmayan haller

MADDE 18 — (1) Bu Talimatta hiikiim bulunmayan hallerde 2920 ve 5431 sayil1 Kanunlar , SHY-6A y&netmeligi
ve JAR OPS 3 hitkiimleri uygulanir.

Yiirtirlitk
MADDE 19 - (1) Bu talimat yayimlandig: tarihte yiiriirliige gider.
Yiiriitme

MADDE 20 - (1) Bu talimati, Sivil Havacilik Genel Mitdiirii yliriitiir.
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4. BASVURU PAKETI

Arlety P B e Ay
Sitnidur e,

§;u

G

' l Uc,;u.s éklbi. Off;hore egitim programlar1 ve iqérigi (temel ve yineleme - O
egitimleri)

2. Offshore operasyon uygulamalarini iceren Operasyon El Kitaplan ve kontrol
listeleri (OM-A, OM-B, OM-C, OM-D, FM, MEL, MME, vs.)

O
3. Offshore’a uygun olarak hazirlanmg Bakim Programi O
4, Offshore operasyonunu kapsayan sigorta belgeleri. |

5.BASVURANIN TAAHHUDU :

Asapida imzasi bulunan bizler, yukarida verdigimiz bilgilerin tam ve dogru oldugunu, helikoptere takil sistemlerin, ugusa
elverigliliginin siirekliliginin, hava aracinin dispeg edilmesi igin gerekli minimum ekipmanlarinin, operasyon prosediirlerinin
ve ugus ekibi egitimlerinin bu talimata uygun oldugunu beyan ederiz. '

Bakim Yéneticisinin Ad1 ve Soyadn: Imzast: Tarih:

Ugus Operasyonundan sorumlu Yéneticinin Adi ve Soyadr: Imzasi: Tarih:

Ucus Egitiminden sorumlu Yéneticinin Ad1 ve Soyadi: Imzast: Tarih:
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